
Измене и допуне конкурсне документације - Јавна набавка извођења радова на санацији пута са плочастим пропустом на потесу Крушак МЗ Сенаја, у отвореном поступку, ОП-ЈН брoј 3.5/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д  Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-20/2020
Дана: 4.3.2020. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.10.404-20/2020 од 26.2.2020. године, врши:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку извођења радова на санацији пута са плочастим пропустом МЗ Сенаја, 
OП-ЈН бр. 3.5/2020.

Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке извођења радова на санацији пута са плочастим пропустом МЗ Сенаја, OП-ЈН бр. 3.5/2020, која је дана 28.2.2020. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

I У оквиру поглавља V конкурсне документације коју чине обрасци, мења се Образац структуре цене - образац бр. 2, тако што се врши допуна додавањем нових позиција радова.

II Наручилац у наставку даје нов образац структуре цене који ће понуђачи одштампати, попунити и оверити и доставити уз своју понуду. 

III Рок за подношење понуда остаје исти - 30.3.2020. године до 12,00 часова.

IV Молимо понуђаче да своју понуду припреме у складу са овом изменом конкурсне документације.

Уколико у међувремену неко од понуђача достави понуде по првобитној конкурсној документацији, исте се неће узети у разматрање.

Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овом изменом конкурсне документације.

V Ова измена чини саставни део конкурсне документације. 

Образац бр. 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

(ИЗМЕЊЕН)

У отвореном поступку јавне набавке извођења радова на санацији пута са плочастим пропустом МЗ Сенаја, OП-ЈН бр. 3.5/2020.
	Ред

Бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Јед.

мере
	Колич.
	Јед. цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	
	I ПРИПРЕМНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Геодетско снимање и обележавање локације и израда попречних и подужних профила за обрачун. За пројекат изведеног стања. Геодетски снимак користити за постављање објекта. Обрачун се врши паушално.
	пауш.
	
	
	

	2
	Мобилизација и организовање градилишта

за стручан и безбедан рад. У овој позицији

предвидети све потребно. Обрачун се врши паушално. 
	пауш.
	
	
	

	
	УКУПНО I:
	
	
	
	

	
	II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Машински ископ земље III категорије, у

широком откопу за привремено

каналисање воде за потребан рад у

сувом.Бочне стране правилно одсећи а

дно изнивелисати. Ископану земљу насути на

потребан део терена, са набијањем.

Употребљив хумус одвојити на посебну

депонију унутар градилишта, вишак земље

утоварити на камион и одвести ван градилишта на депонију. Обрачун по m³, према геодетском снимку. 
	m3
	25,00
	
	

	2.
	Машински ископ земље III категорије, у

широком откопу за привремено

каналисање- ископ упојне јаме воде за

потребан рад у сувом. Употребљив хумус

одвојити на посебну депонију унутар

градилишта, вишак земље утоварити на

камион и одвести ван градилишта на

депонију. Обрачун по m³,према

геодетском снимку. 
	m3
	6,00
	
	

	3.
	Машински ископ земље III категорије (ИСКОП ЗА ПЛОЧАСТИ ПРОПУСТ), у широком откопу са насипањем. Бочне стране правилно одсећи, а дно изнивелисати. Ископану земљу насути на потребан део терена, са набијањем. Употребљив хумус одвојити на посебну депонију унутар градилишта, вишак земље утоварити на камион и одвести ван град. на депонију. Обрачун по m³, према геод. снимку. 
	m3
	145,00
	
	

	4.
	Нивелација и ваљање постељице

(постојећег тла) до збијености од Мс=

20.0 МН/м2. Поставити Геотекстил 250 гр. Испитати збијеност. Обрачун по m2 пов. стазе.
	m2
	48,0
	
	

	5.
	Набавка и уградња дробљеног каменог материјала фракције 0.0 - 63 mm за подлогу темеља Д= 30 cm. Уваљати до збијености од Мс= 30.0 МН/m2 у слојевима до 10.0 cm уз квашење. Испитати збијеност. Обрачун по m3 уграђенoг материјала у збијеном стању.
	m3
	14,40
	
	

	6.
	Насипање одговарајућим песковитим мат. до висине пута, са бочних страна пропуста. Насип збити завршно до 20МН/m2. Обрачун по m3 уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	96,00
	
	

	7.
	Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0.0 - 63 мм за израду пута са обе стране пропуста 30 cm. Уваљати до збијености од Мс= 30.0 МН/m2 у слојевима до 10.0 cm уз квашење.Испитати збијеност. Обрачун по m3 уграђеног материјала у збијеном стању.
	m3
	12,00
	
	

	
	                                                       УКУПНО II:
	
	
	
	

	
	III АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Израда подложног бетона МБ 25 дебљине 10 цм МБ 25. Обрачун по м3.
	m3
	3,5
	
	

	2
	Израда стопа армирано бетонских темеља пропуст.Израдити у оплати по детаљима и пројекту. МБ 30. Обрачун по m³.
	m3
	22,5
	
	

	3.
	Израда зидова од армираног бетона МБ 30. Израдити у двостраној оплати зидова по детаљима и пројекту. Бетон уградити и

неговати по прописима. Обрачун по m³.
	m3
	10,5
	
	

	4.
	Израда плоче од армираног бетона МБ 30. Израдити у оплати по детаљима и пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по m³.
	m3
	5,5
	
	

	5.
	Израда зидића за анкерисање ограде (зуб), од армираног бетона МБ 30. Израдити у оплати по детаљима и пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м³. 
	 m3
	1,0
	
	

	6.
	Израда темеља који оивичава бочно пут, и

за анкерисање ограде армираног бетона МБ 30. Израдити у оплати по детаљима и пројекту. У цену урачунити и армaтуру потребну за ову пос. 60 кг/m3. Бетон уград. и неговати по прописима. Обрачун по m³.
	m3
	1,0
	
	

	7.
	Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре са чишцењем од рђе, у свему према стат. прорачуну. Обрачун по кг.
	kg
	2.530,00
	
	

	
	УКУПНО III:
	
	
	
	

	
	IV  РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	
	

	1.
	Набавка и уградња хидроизолације горње, коловозне плоче пропуста. Обрачун по m2
	m2
	10,64
	
	

	2.
	Набавка и уградња хабајућег слоја коловозне конструкције од асфалтбетона АБ -11 на коловозној плочи дебљине д = 5,00 cm. Обрачун по m2
	m2
	10,64
	
	

	3.
	Набавка и уградње типске челичне ограде од округлих профила ⌀ 50 (2) mm, дебљине зида 3 mm и висине 1m са потребним анкер плочама од челичног лима100x100x10 mm. Стубове ограде заварити за анкер плочу уграђену у примарни бетон на местима положаја стубова. Ограду антикорозионо заштитити према нормама и прописима. Обрачун по м'
	m'
	30,00
	
	

	4.
	Израда камене облоге у цементном малтеру д=15 cm, на тампон слоју од шљунка природне гранулације дебљине 25 cm, као заштита дна испод непосредно узводно и низводно у зони пропуста са формирањем подужног пада и=1%. Позиција обухвата потребан рад и материјал за ископ облоге, израду облоге од слаганог камена у суво са обрадом горње површине цементним малтером као и израда тампон слоја. Обрачун по m2.
	m2
	70,00
	
	

	6.
	Препумпавање површинске воде, уколико се појави за време ископа, израде пропуста и затрпавање објекта. Препумпавање објекта извршити муљном пумпом црпљењем из отворене јаме уколико постоји потреба односно одреди надзорни орган. За време извођења наведених радова дно ископа мора бити суво. Јединичном ценом је обухваћена опрема за рад, енергија и решавање одвођење захваћених вода, у свему према одговарајућим техничким условима. Застоји у раду, продужетак рада и поновно препумпавање воде, изазвана несвесношћу извођача неће се обрачунавати.

Обрачун по часу рада.
	час
	100,00
	
	

	
	УКУПНО IV:
	
	
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	УКУПНО (I + II + III + IV) динара без ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а
	

	УКУПНО (I + II + III + IV) динара са ПДВ-ом
	


У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.
  









          ПОНУЂАЧ
Датум и место: __________________    
МП

    ____________________________



         
 

                                 (потпис и печат овлашћеног лица)
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